Sikkerhedsdatablad \’Ng

i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) D i n Ova

Handelsnavn : Dinova Dibesan Mikrorens
Revisionsdato : 15.11.2013 Version: 2.0.0 (1.0.1)
Trykdato : 02.12.2015

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Dinova Dibesan Mikrorens

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blanding samt anvendelser der

12 frarades

Relevante identificerede anvendelser
Biocidholdigt desinfektionsprodukt
Anvendelser der frarades
Ingen kendt.

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent :

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstralle 38

D-53639 Konigswinter

Telefon: +49 2223 72-0

Telefax: +49 2223 28754

e-mailadresse ansvarlig udsteder: SDB@dinova.de
Leverandgar :

Rockidan as

Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 61 33 66
Telefax: + 45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

1.4 Ngdtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tif. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Leeger, sygeplejersker og andet
sundhedsfagligt personale kan fa rad om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) pa tif. 35 31 55 55.

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering jf. forordning 67/548/EQJF eller 1999/45/EF
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.
Klassificering jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
2.2 Meerkningselementer
Sikkerhedshenvisninger

P102 Opbevares utilgaengeligt for bgrn
EUH208 Indeholder 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pd anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer
Ingen
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AFSNIT 3: Sammenseetning af / oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Farlige komponenter
CAS: 26530-20-1 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON 0,027%
EF-Nummer: 247-761-7 N ; R50/53 T ; R23/24 C ; R34 R43 Xn ; R22
Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam.
1 ; H318, Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ;
H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic

1, H410
CAS: 111-46-6 DIETHYLENGLYCOL 1-<5%
EF-Nummer: 203-872-2 Xn ; R22

STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H302
CAS: 112-34-5 Kvaternzere ammoniumforbindelser, Benzyl-C12-16-alkyl-dimethyl- <0,5%
EINECS: 203-961-6 chloride
Reg.nr.: 01-2119475104-44 N ; R50 C ; R34 Xn ; R21/22

Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1B ; H314 Acute Tox. 4 ;
H302 Acute Tox. 4 ; H312, Aquatic Acute 1 ; H400

Yderligere henvisninger

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH saetninger se kapitel 16.

AFSNIT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Generelle angivelser
Fjern forurenede og gennemveedet beklaedning. Sag leege i tvivistilfaelde eller ved optreeden af symptomer.
Sgg straks lzege ved allergiske reaktioner, saerligt omkring &ndedreet. Ved bevidstlgshed leegges i stabilt sideleje.

Ved indanding

For de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Kontakt leege ved irritation af andedraetsorganerne.
Ved hudkontakt

Vask straks bort med vand og seebe. Anvend ikke oplgsningsmiddel eller fortynder.

Ved gjenkontakt
| tilfeelde af gjenkontakt skylles gjet i mindst 10 minutter med rindende vand, mens gjet holdes &bent. Kontakt straks
gjenleege. Sgg leege.

Ved indtagelse
Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Tilkald straks leege.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger
Ingen kendte symptomer.

4.3 Henvisning til gjeblikkelig laegehjeelp eller saerlig behandling
Symptomatisk behandling.

AFSNIT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Produktet selv kan ikke breende. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

5.2 Seerlige farer ved stof eller blanding
Intet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Intet
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AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og
ngdprocedurer

Serg for tilstraekkelig udluftning. Se beskyttelsesforanstaltninger under afsnit 7 og 8..

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener aer, sger eller kloakaflgb informer
da de respektive lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.
Til inddeemning
Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel
6.4 Henvisning til andre afsnit
Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til afsnit 13.

6.1

AFSNIT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Sgrg for udluftning/udsugning ved arbejdsstedet.
Undgé overskridning af graenseveerdier
P& grund af andel af organisk oplgsningsmiddel i produkt:
Undga kontakt med huden og gjnene.
Undga indanding af stev, partikler og sprgjtetadge ved anvendelse af produktet
Undga indanding af slibestav.
Under arbejdet ma der hverken drikkes, spises eller ryges.
Ikke trykbeholder - ma ikke temmes med tryk
Ma ikke ledes i kloaksystem eller overfladevand

Beskyttelsesforanstaltninger
Brandbeskytttelsesforanstaltninger
Ingen seerlige.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholder
Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Anvisninger for samlagring

Ma ikke lagres sammen med
Fodevarer

Supplerende angivelser om lagerbetingelser
Oplagres ved temperatur mellem 10 und 25 °C

7.3 Specifik slutanvendelse
Biocid produkt

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greaenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering
DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6
AT Vejledning Stoffer og Materialer C.0.1 Greenseveerdilisten
Greenseveerdi: 2,5ppm 11 mg/m®
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8.2 Eksponeringskontrol

Personlige veernemidler
Folg Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med vand og seebe.

Beskyttelse af gjne
Brug briller/ansigtsveern ved tilsmudsende arbejde
Beskyttelse af huden
Heender
Tekstilhandsker. Ved tilsmudsende arbejde nitrilgummi
Krop
Seerligt arbejdstgj skal anvendes. Brug overtraeksdragt ved tilsmudsende arbejde med produktet.
Beskyttelse af andedraet

Sgrg for god ventilation. Ved utilstraekkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2).
Ved spragjtepafering anvendes maske med kombifilter SL, mindst A2P2, Hvid

8.3 Supplerende henvisninger
Ingen seerlige tekniske beskyttelsesforanstaltninger

AFSNIT 9: Fysisk — kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Tilstand : Flydende
Farve : Hvid

Lugt
Karakteristisk

Sikkerhedsrelevante basisdata
Smeltepunkt/Smelteomrade: Ingen tilgeengelige data
Kogepunkt: (1013 hPa) ca. 120 °C
Nedbrydningstemperatur: Ingen tilgeengelige data
Flammepunkt : Ikke anvendelig
Nedre eksplosionsgreense : Ingen tilgeengelige data
@vre eksplosionsgreense: Ingen tilgeengelige data
Damptryk: (50°C) 23  hPa
Vaegtfylde : (20°C) 1,0 g/em®
Antaendelsestemperatur Ikke relevant
Oplgsningsmiddelretention : (20°C) Ingen
Oplgselighed i vand : (20°C) Fuld oplgselighed
pH-veerdi : 4,8
log P O/W : Ingen tilgeengelige data
Viskositet - dynamisk: (20°C) Ingen
Viskositet - kinematisk: Ikke bestemt
Relativ dampvaegtfylde: (20°C) Ingen tilgeengelige data
Fordampningshastighed : Ingen tilgeengelige data
VOC-indhold (EG) : 06 %
Organisk oplgsningsmiddel 62 g
indhold:

9.2 @vrige angivelser
Ingen

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen oplysninger.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkt er under normale omgivelsesbetingelser stabilt (rumtemperatur) kemisk stabilt.

(DA)
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10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen foreliggende data.
10.4 Forhold der skal undgas
Beskyttes mod varme og frost. Lad ikke produktet indtarre..
10.5 Materialer der skal undgas
Kunststof og gumme angribes.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved korrekt anvendelse og h&ndtering

AFSNIT 11: Toksikologiske angivelser

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Der foreligger ingen oplysninger

AFSNIT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Ingen foreliggende data.

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen foreliggende data

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen foreliggende data

12.4 Mobiliteti jord
Ingen foreliggende data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT-/vPvB-kriterierne i REACH-forordning, AnnexXIII.
12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen foreliggende data .
12.7 Supplerende gkotoksikologisk information

Intet

AFSNIT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt og emballage
EAK-kode
Produkt
070699 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Betegnelse
Maling- og lakaffald
Emballage
150102 Plastemballage
Betegnelse
Plast.
Affaldsbehandling
Korrekt bortskaffelse /produkt
Flydende materialerester afleveres pa indsamlingsstedet for farligt affald. Indtarrede materialerester kan bortskaffes
med husholdningsaffaldet.

Korrekt bortskaffelse /emballage
Kontamineret emballage skal tammes helt, og kan genanvendes efter passende renggring. Emballage der ikke kan
renggres skal bortskaffes.

(DA)
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AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-Nummer
Ikke reguleret som faregods.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
Ikke reguleret som faregods.
14.3 Transportfareklasse
Ikke reguleret som faregods.
14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som faregods.
14.5 Miljgfarer
Ikke reguleret som faregods.

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med

hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
Flygtige organiske forbindelser (Direktiv 2004/42/EF)
EU graenseveerdi kat A/g (2010): 30 g/l VOC
VOC-indhold i dette produkt Max 30 g/I

Nationale forskrifter
Kodenr. (1993): 00-3

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kraeves ikke for dette stof.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

16.1 /AEndringer
02. Klassificering af stoffet eller blandingen - 02. Maerkningselementer - 02. Maerkning ifglge forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP] - 02. Seerregler for supplerende maerkningselementer for visse blandinger - 03. Farlige indholdsstoffer
- 07. Information om feelleslagring - Lagerklasse - 08. Graenseveaerdier for arbejdsplads
16.2 Forkortelser
EF — Europeeiske feellesskaber; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures;
TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe; PBT - persistent bioakkumulerbar og toksisk stof; vPvB - very persistent
very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United
Nations
VOC - Volatile organic compounds
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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16.3 Kilder

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastseettelse af kodenumre.
Bekendtggrelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtggrelse nr. 559 af 04/07/2002 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importarer mv. af stoffer og

materialer efter lov om arbejdsmiljg.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Miljgstyrelsens bekendtggrelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begreensning af VOC.
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Graenseveerdier for stoffer og materialer.

EU forordningen 1907/2006 (REACH).

EU forordningen 1272/2008 (CLP).

Bekendtgarelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

16.5 Ordlyd af R-, H- und EUH-saetninger (numre og fuldtekst)

H290

H302
H302+H312
H311+H331
H314

H317

H373

H400

H410

21/22

22

23/24

34

43

50

50/53

Kan zetse metaller.

Farlig ved indtagelse.

Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.

Giftig ved hudkontakt eller indanding.

Forarsager sveere forbreendinger af huden og gjenskader.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Kan beskadige byrerne ved leengerevarende eller gentaget eksponering gennem indtagelse.
Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

Farlig ved indtagelse.

Giftig ved indanding og ved hudkontakt.

/Etsningsfare.

Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

16.6 Krav om uddannelse

Ingen

16.7 Yderligere angivelser

Ingen

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte pa datoen, hvor

det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker handtering, brug, forarbejdning, lagring, transport,

disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrgrer kun det
udtrykkeligt angivne materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller

forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anfart i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gares opmeerksom pa, at det altid pahviler

forbrugeren at foretage de ngdvendige forholdsregler for at efterleve geeldende regler.
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